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Zbyt czesto instaluje si
na zewnagtrz budynku () ecs @
nieestetyczne).

Teraz | NNOVA pr zneodyset gowide
dokl i matyzacji bez jedno

Przyklej szablon do
i Srodek ot wor «

&

Przymocuj | istwe do
(zaluzje) na zewnagtr z,
orazk ot ni erze. wewne

@
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)

. Klimatyzator do

OoC——

R . s S
~ instalacji na Scianie.
#ah Ruryikotnierze
% ochronne plastikowe. Zamontuj urzagdzenie
Spr awagazam gc
c Zaluzje zewnetrzne,

sktadane.

@ &

Zainstal owaé¢ potgcze
kondensatu dla pompki skroplin
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Trybysterowania.
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kazdego

podt odze,

produktow pozwal a
rodzaju mont az

pod oknem i w wi

Zintegrowany ekran
dotykowy.
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Zdalny ekran dotykowy
(opcja)

Pilot.
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Swietnie zintegruja sie z |
Wer sja pionowa i pozi oma 2z
naprzeciw nawet najbardzie]j
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PRAWIE NIEWIDZIALNY

WEWNATRZ | NA ZEV OTWORY 162 MM

Przy gtebokosci =zal
wyj at kowo c i e rfnedtralny) n
Doskonaty design spra

wewnagtrz i. na ze

Wa z poelczas projektowania i instalacji.
Mi ni malny wptyw na
budynku.

K

ZOPTYMALI ZOWANE MO BARDZO LATWY MON

ZMNI EJSZONE zUuZzZYC

Dzieki technologi.
zoptymali zowana | ecs
maksymal ny komfort pr
mi ni malnym hat a

2.0 stara sie w jak
zadang temperature, 8
przetgczony w try

Wszystkie el ementy
opakowaniu.
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CHLODZENIE | GRz »

W JEDNYM URZADZE SYSTEM NO FROS
Funkcj e grzania mozn Miska ociekowa jest stale podgrzewana aby
urzagdzenie bedzie d ) .

. uni kng¢ ryzyka obl od
chtodzenia, a przy o . :

. . okresie zi mowym, w
bedzie ograniczony

= =

ZEWNETRZNY SKEADANY STEROWANIE ZDALNE | MANUALNE

Opro6cz pilota zdaln

. sterowani a |z wa lzag du

2'.0 ma sam.ozamykajap dowol ng ftITnkcjeaqpr

otwieraja sieg, gdy ur Przyjazna i tatwa w
sie, gdy jest wy

smartfona pozwalanapene zar z gt
urzgdzenie znaj duj e
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2.0 jest wykonany na Rozbudowanpanel sterowani a
minimalnym zastosowaniem tworzyw dowol nego dziatania or

sztucznychD z i e lijest baedniej solidnyi za posSrednictwem Wi Fi
trwaty

Wysokowydajny wymiennik lamelowy Y2YLI {268 ¢g&3fNRD

Wy mi enni k | amel owy m Kompaktowa obudowa zawiera wszystko, co jest
poni ewaz wefektparaazvgnmt uj ni ezbedne do idealnego
kondensat-d | a popr awi eni iurzagdzenia, dzieki ni e

naci skiem na zmniejsze
elementu, jednocge S ni e z zachow:
efektywnosSci
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...2.0 + zintegrowany
klimakonwektor FCU

1..2.0 FCU

2.0 + FCU w jednej ol

chtodzenie [ atem i o0¢ H’H: @ @@
wykorzystaniem wody grzewczg| C.O.)

Mont az mo z emigsdustarégos i ¢

grzejnika i jest niezwykle prosty.

W zimie gdy jest ni sl {3
pompa ciepta i kIl imalt @ @5 .T_

aby utrzymac¢ w pomi ec
temperature.

B Klimakonwektor FCU
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...2.0 + zintegrowana@ NJ | O |

elektryczna

We wszystkich pompach
ogrzewania spada wraz
temperatury w zi mg. DI
Sstworzeni

temperaturach.

W 2.0 ELEC pompa <ciept

1..2.0ELEC.

O®®E
S®O&

a urzgdzeni a

zastepowana)

z grzat ka

el ektryczna

automatycznie gdy jest zimno lub gdy trzeba szyt

nagr zac

pomi eszczeni e.

W 2.0 ELEC mozemy zape

pozi omi e

-7°C, z pobraniem 1KkW r
problemem dla instalacji elektrycznej w mieszkan
2.0 ELEC mozna wuznac¢ k
grzewczym w naszym klimacie.

Wy Z avwetwntempdraiurze?

549

Por 6wnani

0000000000000000

T Wersja -~
ZELEC .
Wersja
bez [l
ELEC.

e

wydajnos$c

Temperatur&z e wn et r zna.
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...2.0 H20
Wodac powietrze.

1..2.0 H20 Wod& powietrze.

Elegancka i kompaktowa obudowa bez i B | “;E}
potrzeby wiercenia ¢ — 4 J _j/

Wystarczy podtagczeni
kontrol owac¢ temprzez at

_ = BN N A
caly ok miezateanic (58 (39) @9) @)

549

165
\1 -

Ciepte
powietrze
v

{~—~—

\5/ AAA
Zimne
powietrze
000000 D =
/ \\
( \/
Pt N WODA B
wy,otr
wLOT / \\‘
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\ /
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wSaildlg R2 0201yS3a

Ur z g dzvgklem@ant owane s a
zewnetrkoezyabgcé z p
zewnet.orznego

Nie zawsze jednak tekumiejscowienie jest

mozl.i we

Z tym zestawem mozl i
pobieranie powietrza z boku obudowy. Daje
wiele mozliwosci do

kl i matyzatora tam gd
tego zrobi ¢.

Jednostka do zainstalowania
na S$ciani e.

Zestaw do mont a

- - J
Zewnetrzne skt a
1006 mm 505 mm 165 mm

(zaluzje).
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..3.0 Atomizer do rozpylania

skroplin.,

Bez atomizera 3.0
Pozbycie sie kondensa

kl i matyzacje czasami
W 2.0 kondensat | est
przezr ur ke, a kiedy star
najl epszym rozwiagzani

Kondensat wytwarzany przez klimatyzator jest
przekierowany do atom
rozpylany jesprzez innowacyjny system
odprowadzany na zewnasg
At omi zer snall eoawa ¢z giod
dodat kowym ot worem w
80mm.

O

— WODA

Z atomizerem 3.0

ROZPYLONA
WODA

Dane techniczne:
Wymiary 378x140x232nm

Waga 4,8kg " "y i =
Wy daj n|2L/h

Kolor biaty

Wej Sci |ot wor (1lgedmna )

Wyj $Sci |8mm (tyt)

Pobor Max 220w

Napkecie 230v48V

Komponenty | Atomizer (rozpylacz) \/
Wentylator do pary kondensatu

Zbiorni k stal o\
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POZIOMY PIONOWY
DANE TECHNICZNE NVERTER INVERTER INVERTER
+ ELEC
Model 8HP 10HP | 12HP | 12HP | 12HP 10HP 12HP
Wydaj nod ¢ (1p| kW 1,65 2,04 2,35 2,35 2,65 2,04 2,35
DualPower-
Maksymal na | kw - 2,64 3,10 3,10 3,60 2,60 3,11
cht odzen
Miini malna |y . 0,83 0,92 0,92 1,30 0,81 0,92
cht odzen
Wy d a | gizewcz2) | kW 1,70 2,10 2,36 236 | 317(7) | 210 2,36
iy Ea) nee e KW 0,79 0,98 1,11 1,11 ; 0,98 1,11
przy-7 C
Moc gr zat ki kw - - - 1,00 - - -
Dual Power
Maksymal na | kw - 2,64 3,05 3,05 3,84 2,64 3,05
grzewcza
WITIEIMET S €L T . 0,71 0,79 0,79 1,38 0,68 0,79
grzewcza
FODOT Oy . 580 630 730 730 680 750 855
cht odzen
FOBOT O E Y . 545 638 720 e 772 675 750
grzania +1000
Wydaj nos ¢ L/h 0,7 0,8 0,9 0,9 11 0,8 0,9
Napi eci e 32 V-FHz| 230150 | 230150 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50
EER WIW 2,84 3,24 3,22 3,22 3,89 2,72 2,72
CoP WW | 3,12 3,29 3,28 3,28 4,10 3,10 3,15
Klasa energetyczna w
chtod@eni A A+ A+ A+ A++ A A
Klasa energetyczna W A A A A Adt A A
grzaniy3)
SLepnl & .. 3 3 3 3 3 3 3
wentylatora
Maks. prz
; m3/h | 360/430 | 380/460 | 400/480 | 400/480 | 400 380/460 | 400/480
powietrzawew./zew.
Sredni ©pr
. m3/h | 300/360 | 310/380 | 320/390 | 320/390 | 320 310/380 | 320/390
powietrzawew./zew.
Mini.przepty o | oa0m20 | 260/330 | 2701340 | 270/340 | 270 260/330 | 270/340
powietrza wew/.zew.
1010 1010 1010 1010 1010 500 500
Wy mi a.wys./gdtt.| mm 549 549 549 549 549 1398 1398
165 165 165 165 165 185 185
Waga kg 47,6 48,5 48,5 48,5 49,5 53,0 53,0
Minimalnyh a {4a s | dB(A) 29 26 27 27 27 26 27
Maksymal@y| dBA) 38 39 41 41 41 39 41
HOE GIUSHEPTE 7 57 57 58 58 54 57 58
pomieszczeni(4)
Moc akustycznav
pomieszczeniu przy dB(A) 44 44 45 45 42 44 45
ni skiej@®Bpr
srednica of ., 162 162 162 162 . 162 162
SCIl anil e
Odhegtosc 293 293 293 293 : 203 203
ot wor ami W
Czynni k ch R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | RA410A
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OPCJA Z WBUDOWANYM KLIMAKONWEKTOREM (FCU)

Moc grzellvcg? FCU (7( KW 1.9 1.9 1.9 i i i i
Przeptyw L/h 364 364 364 - - - -
Spadek ci kPa 10 10 10 - - - -

Przytgcza | i % EKW % EW % EK - - - -

. 1010 1010 1010
gﬁ'}‘:fg z ch):u mm | 549 549 549 : : : :
' ' 308 308 308

Graniczne warunki pracy:

Min. temp. w chtodzeniu (w pomieszceniu/zewnetrzna, term. suchy) 1
Maks. temp. w chtodzeniu (w pomieszczeniu/zewnetrzna, term. suchy)
Min. temp. w grzaniu (w pomieslzc z°ei u/ zewnetrzna, term. suchy) 5 °C
Maks.temp.wgzani u (w pomieszczeniu/zewnetrzna, term. suchy) 25 °C [/ 18
Warunki pracy: Temp. w pomieszczeniu Temp. zewnetrzna
Tryb chtodzeniTé @¥MC19 °C TS 3BMC24 °C
Tryb grzania (2) TS 2DMCl15 °C TS -mT°MC 6 °C
Tryb grzania (3) TS 2DMC15 °C TS7°-CM-8 °C

TS-termometr suchy TM - termometr mokry

(A)@)Wannki zgodnie z normg EN 14511

(3) Klasyfikacja energatgna zgodnie z 626/2011

(4) Cisd$nienie akustey dzmre chmiwerjz an o dw elgd mdrca 2 m

(5)Mockustyczna zmier z>biI2®2zgodni e z normag E

UWAGI: w celu wymiarowaniy airegmidaz emalwe ivy dbj e cpey zgwangpenowej temper
w lokalizacji odniesienia z odpowiednimi marginesami dla uruchomsgsigmu.
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