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Dzigkujemy za wybor i zakup naszego produktu.

Jestémy przekonani, 4 beda Paistwo zadowoleni z ugzlzenia, gdy zostalo ono zaprojektowane w ghy
najnowszych technologii systemoéw klimatyzacyjnych.

Podyzajac za wskazdéwkami zawartymi w niniejszej instrukezpkupiony przez Ratwa produkt bdzie dziaté
nienagannie oraz zapewni optymatemperatuy pomieszczenia przy minimalnymziciu energii.

Zgodnos¢ z przepisami prawa

Urzadzenie jest zgodne z europejskimi
dyrektywami: » Dyrektywa 2014/30/EC dot. kompatybiku
*  Dyrektywa niskonaggiciowa 2014/35/EC elektromagnetycznej.

Symbole

Oznaczenia umieszczone pigjidostarczaj
niezkzdnych informaciji w celu poprawnego,
szybkiego i bezpiecznegaytkowania produktu.

Uzytkownik E Serwis
- odnosi st do stron zawieragych instrukcje lub - odnosi s do stron zawierggych instrukcje lub
informacje dla aytkownika. informacje dla instalatora/montera z Autoryzowanego

Punktu Serwisowego.
l Instalator
- odnosi st do stron zawieragych instrukcje lub
informacje dla instalatora/montera.

& Zagrazenie ogoélne & Zagrazenie na skutek ciepta

- Ikona dla montera/instalatora informod, - Ikona dla montera/instalatoraormujaca, iz opisane
opisane dziatanie me doprowad# do obraen, dziatanie mee spowodowarozlegte oparzenia, §&
jesli nie jest ono wykonywane zgodnie z zasad  nie jest ono wykonywane zgodnie z zasadami

bezpieczéstwa. bezpieczéstwa.
& Zagraenie wysokiego napeia @ 7akaz dziatania
- Ikona dla montera/instalatora informog, - 0znacza dziatania, ktére absolutnie nie giog

opisane dziatanie nie spowodowasmiertelne  \yykonywane.
porazenie pgdem, jéli nie jest ono wykonywane
zgodnie z zasadami bezpietigiva.



SPIS TRECI

Symbole i oznaczenia 2
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Ostrzeenia ogdlne 4
1.2 Podstawowe zasady bezpidgrste/a 4
1.3 Rodzaj uradzenia 5
1.4 Podstawowe parametry techniczne 5
1.5 Wymiary catkowite urgdzenia Filomuro 5
1.6 Wymiary i waga podczas transportu 6
2. MONTAZ
2.1 Ustawianie ustzenia w miejscu docelowym 7
2.2 Procedura pagiowania podczas instalacji gdzenia 7
2.3 Odlegtéci montaowe 7
2.4 Otwieranie g&ci zewretrznych uradzenia w celu zainstalowania osgrri przylczy 8
2.5 Monta urzadzenia wysoko nécianie lub na réwni z podiag 9
2.6 Szablon montawy (wymierzony) 12
2.7 Przyhcza hydrauliczne 13
2.8 Odprowadzanie skroplin 15
2.9 Napetniania ukiadu 16
2.10 Odprowadzanie powietrza podczas napetianéaiuk 16
2.11 Instalacja eklektyczna 17
3. MONTAZ PANELU STEROWANIA ORAZ PRZYACZY
3.1 Model podstawowy - ptyta stegop ER0689 18
Model opcjonalny - ptyta steraga BB0O698 - na zamoéwienie
3.2. Schemat dla pradzer z ptyaBB0698 z 3-biegowymi termostatami 20
3.2.1 Przyicze BB0698 z 3-biegowymi termostatami 21
3.2.2 Sygnalizacja diodami ledowymi 21
3.2.3 Zaradzanie czujnikiem wody z 3-biegowym termostatem 21
4. OBSLUGA PILOTA — PLYTA STERUACA ERO0689
4.1. Ostrzeenia 23
4.2 Obstuga ekranu dotykowego 23
4.3 Opis dziatania 25
4.4 Rozwazywanie probleméw 28
5. KONSERWACJA OKRESOWA
5.1 Konserwacja 29
5.2 Czyszczenie zewinzne 29
5.3 Czyszczenie filtréw zasysania powietrza 29
5.4 Wskazdéwki dotyere oszcgdndsci energii 30
6 ROZWWAZYWANIE PROBLEMOW
6.1 Spis nieprawidtowdei i srodkéw zaradczych 31




INFORMACJE OGOLNE

1.1 Ostrzerenia ogolne

& Po rozpakowaniu ugdzenia, nalgy upewnt sie & Ustawienie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej
czy zawarté¢ jest nienaruszona i czy wszystkieemperatury mze by szkodliwe dla zdrowia oraz me
niezkedne elementy zostaly dostarczone wraz ppwodowa wicksze zuycie energii elektrycznej.
produktem. Jeeli nie, naley skontaktowa sig ze Nalezy unikat dtugotrwatego bezpgoedniego kontaktu z
Sprzedawg, u ktérego zakupiono ugdzenie. przeptywem powietrza.

& Urzadzenie powinno zostazainstalowane przeza Nie naley zostawig zamkngtego pomieszczenia na
wykwalifikowana firme¢ montupca. Po zakéczeniu diuzszy okres czasu. W celu zmieszania powietrza
instalacji uradzenia, monter powinien wystati nalezy od czasu do czasu otwiérakna.

deklaracje zgodrimi zgodnie z obowizujgcymi

przepisami prawa oraz wskazanian® Niniejsza instrukcja stanowi integraln czgs¢
przedstawionymi w instrukcji dgézonej do urzadzenia. Nalgy przechowywa ja w tatwo dostpnym
urzadzenia. miejscu, by moc z niej korzystav razie potrzeby oraz

przekaza ja wraz z urgdzeniem w przypadku zmiany
& Urzadzenia zostaly zaprojektowane w celwtasciciela lub zmiany miejsca moria urzadzenia. W
ogrzewania i/lub klimatyzowania otoczenia, dlategazie zagubienia lub uszkodzenia instrukcji, prgsim
powinny by one uywane wyhcznie do tego celu, skontaktowd sic z lokalnym autoryzowanym punktem
zgodnie z zakresem eksploatacyjnym. serwisowym.
Producent nie ponosi odpowiedziadnibza powstate
obrazenia u ludzi, zwiergt lub uszkodzenia mieniacs Wszelkie naprawy oraz czyndw konserwacyjne
na skutek nieprawidtowej instalacji, utrzymania lupowinny by wykonywane przez autoryzowany punkt
niewtasciwego wytkowania urzdzenia. serwisowy lub przez wykwalifikowanego serwisanta,
zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji. Nie rgle
& W przypadku wyciekow wody, nate wylaczy¢ przerabigé, modyfikowa& urzdzenia, gdy moze to
wytacznik gtéwny (przycisk "OFF") i zamkid doprowadat do awarii. Producent nie ponosi
zawory. odpowiedzialnéci za spowodowane szkody.
Nalezy natychmiast skontaktowasic z  firma
instalacyja lub wykwalifikowanym pracownikiem. & Naley w miag maozliwosci unikat bezpdredniego
Nie nalery naprawi& urzadzenia samodzielnie. kontaktu z urgdzeniem - istnieje ryzyko poparze

& J&li urzadzenie nie bdzieuruchamiane przez
dtuzszy okres czasu, nalewykona ponizsze
CczynnaGci:

- wytgcz gtdbwny wyhcznik systemu (przycisk
"OFF")

- zakre& wszystkie zawory

- jezeli istnieje ryzyko zamarzegia wody, upewnij
Si¢, ze ptyn przeciw zamarzaniu zostat dodany do
obiegu. W przypadku braku takiego ptynu, omip
ukiad.

1.2 Podstawowe zasady bezpiediwa

© Pragniemy przypomnig iz nalezy przestrzega © Zabrania s wyciggania, odiczania Iub
kilku podstawowych zasad bezpiengeva podczas skrecania przewodow elektrycznych pectonych
korzystania z produktéw, ktére dziaglajprzy do urzdzenia, nawet jdi urzadzenie jest odktzone
wykorzystaniu energii elektrycznej i wody. od sieci elektrycznej.

© Zabrania si korzystania z uekglzenia przez © Zabrania s wprowadzania jakichkolwiek
dzieci i osoby niepetnosprawne. przedmiotow przez klapki wlotu i wylotu powietrza.

© Zabrania si dotykania urgdzenia mokrymi © Z_abrania s otwierania dr_zwiczek dogbu (_jo
rekami lub stojc boso na mokrej posadzce. cze$ci wewretrznych urzadzenia bez uprzedniego



wytaczenia gtdwnego wytznika (przycisk "OFF").
© Przed rozpoaxiem czyszczenia ugdzenia,
nalezy uprzednio odiczyé urzdzenie od sieci © Nie naley wyrzuca lub pozostawiaw zas¢gu
elektrycznej poprzez  wytzenie  gtdwnego dzieci materiatow/cgci opakowania, ktore meg
wytacznika (przycisk "OFF") lub wyciageiie  Stanowé niebezpieczestwo dla ich zdrowia.
wtyczki zasilania.

© Zabrania s wchodzenia na ugdzenie i/lub
©zabrania si modyfikowania mechanizméw Umieszczania na nim jakichkolwiek przedmiotow.
bezpieczéstwa lub mechanizmoéw regulacji bez

autoryzacji i wskazéwek producenta. © Elementy zewgtrzne uradzenia mog oshgna¢

temperatug ponad 70°C.

1.3 Rodzaj uradzenia

Klimakonwektory Filomuro g dostpne w wersji Urzadzenie jest dogpne w trzech rinych poziomach
SLW z maliwoscig montau wysoko nacianie lub  wydajndci oraz rozmiarach, wszystkie z konfiguracj

réwno z podtog w szczegoblnych okoliczdoiach dwuprzewodow.

1.4 Podstawowe parametry techniczne
filomuro SLW 400 SLW 600 * SLW 800
Pojemnd¢ wymiennika L 0,54 0,74 0,93
Maksymalne ginienie robocze bar 10 10 10
Maksymalna temperatura wody -zasilanie °C 80 80 80
Minimalna temperatura wody zasilanie °C 4 4 4
Przylcza hydrauliczne ,Eurokonus” cal 3/4 3/4 3/4
Napiccie zasilania V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Maksymglny pobor mocy el. przy maksymalnej W 176 19.8 26.5
predkaosci
Maksymglny pobor mocy el. przy minimalnej W 4.8 5.1 5.8
predkosci
Dhugosé mm 902 1102 1302
Wysokas¢ mm 318 318 318
Szerokaé mm 128 128 128
Cigzar kg 14 16 19

* - model na zamdwienie

1.5 Wymiary catkowite urzadzeniaFilomuro

2 - przewodowe

U.M. SLW 400 SLW 600 SLW 800
L mm 902 1102 1302
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1.6 Wymiary i waga podczas transportu

M.E. SLW 400 SLW 600 SLW 800
kg 15 17 20

D mm 1035 1235 1435

W mm 490 490 490

S mm 213 213 213




MONTAZ

MONTA Z

2.1 Ustawianie urzadzenia w miejscu docelowym

& Nalezy unika instalowania urgdzenia w pobliu:
- miejsc naraonych na bezpgwmednie dziatanie
promieni stonecznych;

- innychzrodet ciepta;

- wilogotynych pomieszczelub w miejscach, gdzie
moze dojé¢ do kontaktu z wogl

- miejsc z oparami oleju;

- miejsc wystawionych na dziatanie wysokich
czestotliwosci.

& Upewnij st, ze:

- §ciana, na ktérej planujemy zamontowanie
urzgdzenia posiada odpowiedrsolidry struktue,
by utrzyma jego ckezar;

- w miejscu, w ktérym planujemy wiekcotwory nie
znajdugp sie rury lub przewody elektryczne;

- wyznaczone miejsce na instalacje jest idealnie
gtadkie;

- nic nie lzdzie blokowa przeptywu powietrza
zaréwno przy wlocie jak i przy wylocie;

- miejsce, w ktérym &dzie zamontowany
klimakonwektor ma mozliwvkg odprowadzania
skroplin (przy pracy w fukcji chtodzenia) ;

- przeptyw powietrza nieclzie skierowany
bezpdrednio na ludzi.

2.2 Procedura postpowania podczas instalacji uradzenia

Ponizszy opis poszczegélnych etapéw montowaniaW zwigzku z powyszym producent nie ponasadne;j

urzadzenia oraz rysunki odnasgic do wersji
urzadzenia z przyczami znajdujcymi Sk po prawej
stronie.

Aby upewnt sig, ze instalacja jest wykonywana
prawidtowo, a urgdzenie lgdzie dziaté bez
zastrzeen, nalezy bezwzgédnie przestrzega

zapisow instrukcji. Nieprzestrzeganie wskazanych

przepis6w mee spowodowa nieprawidtowe
dziatanie urzdzenia, jak i rownig utrat gwarancji.

odpowiedzialnéci za wszelkie szkody wysdzone
osobom, zwiergom lub uszkodzenia mienia.

2.3 Odlegtosci montazowe

Ponizszy rysunek przedstawia minimalne odlégltanontazowe pomédzy klimakonwektorena
scianami i meblami umieszczonymi w pomieszczeniu.

20 mm

20 mm




2.4 Otwieranie czesci zewretrznych urzadzenia w celu zainstalowania ospgu i przytaczy

- Usw panele boczne unagzje ku gorze, jak
przedstawione na p2sgym rysunku.

zostato

- Usury¢ 6 széciokatnych wketow

umiejscowionych na bokach przedniego panelu;

A

Panele boczne

B

Zewretrzny panel przedni

- Uswi krate gérm, wyciagajac ja do siebie i unosz
ku gorze, jak zostato przedstawione na pszym

rysunku.

A

Gorna krata

B

Panele boczne

- Uswh zewretrzny panel przedni, jak zostato
przedstawiono na rysunku.

- Uswh panele boczne, unagzje ku gorze.
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2.5 Montaz urzadzenia wysoko nacianie lub na réwni z podtog

» Dla sprawnego monta, zwtaszcza jdi trzeba
skonfigurowd system jeszcze przed morgen
urzgdzenia, zalecamy zainstalowanie skrzynki
podtynkowej, jak przedstawiono na rysunku;

« Jali nie ukarczysz montau klimakonwektora
razem ze skrzynk podtynkows, pozostaw przycza
wodne i kondensatu z nadmiarem, tak abynpe)
mozna byto dokonaprzylaczen;

* Po zakaczeniu montau uradzenia, maliwe

* Nalezy zwrécic uwag: na kit nachylenia przewodu
drenaowego, ktéry powinien zostzamontowany w
najnizszej czsci zestawu, tak aby wysokorury nie
przekroczyta wysokixi przylacza spustowego
klimakonwektora;

* W celu ustalenia odpowiedniej wyscko
montaowej uradzenia, nalgy odni&c¢ sie do szablonu
montaowego dadczonego do zestawu, rownie
przedstawianego na kolejnych stronach.

bedzie podiczenie klimakonwektora z 90° elementem

instalacji oraz gniazdem z pragkzem typu
Eurokonus.



. Rura drenazowa odprowadzaga
A | Wbudowana skrzynka z rurami C O
Podhczenie rur wodnych D Klimakonwektorfilomuro

% >
i
R

N

1. Uzyj szablonu montawego przedstawionego w 3. Mocno dokgci¢ cztery wkety blokujace oba
petnej skali na kolejnych stronach i zaznacz pagzycj wsporniki.

dwadch wspornikbw mocagych nascianie. 4. Sprawd czy wsporniki zostaty mocno i stabilnie
umocowane.

2. Za pomog odpowiedniego wiertta wywier¢i 5. Zamontuj urgdzenie, sprawdzag czy pasuje ono

otwory i umies¢ w nich kotki (po 2 dla kadego odpowiednio do wspornikéw i czy zostato zamocowane

wspornika). Nastpnie przyke¢ oba wsporniki. Nie  stabilnie.

nalezy nadmiernie dokicat wkretow przed 6. Upewnij s¢, ze kgt nachylenia klimakonwektora

upewnieniem g, iz wsporniki zostaty wyregulowane odpowiada stopniowi przedstawionemu na rysunku

Za pomog poziomicy. ponizej.

| A | Kok | | B | Wsporniki
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2.6 Szablon montaowy (wymierzony)
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MIEISCE NA PREYEACZA ELEKTRYCZNE

PRZY MONTAZU Z PRAWEJ STRONY

UJSCIE DLA PRZYEACZY HYDRAULICZNYCH

MONTOWANYCH Z LEWE] STRONY

ODLEGLOSC W
MM MIEDZY
DWOMA
SZABLONAMI

Madel

800 400

W CELU ZAINSTALOWANIA MODELI 600 1 800
UPEWNI SIE, ZE DWA SZABLONY SA

ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z TABELA,.

PRZY MONTAZU MODELU 400, POWINNY ONEBYC |
POLACZONE.

600 200 ‘
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DOLNA CZESC URZADZENIA MONTOWANYCH Z PRAWE] STRONY 7727 Z
— /
2.7 Przytagcza hydrauliczne
U.M. 400 600 800
Srednica ruroeigu mm 14 16 18

Wykwalifikowany specjalista powinien dokoha

jaki i ich rozmiaroéw. Osoba taka musi dziata
zgodnie z zasadami dobrych praktyk oraz prawa, Unikaj niepetnego zaizolowania rur.
gdyz wybdr niewymiarowych przewodow me
doprowadzi do awarii uragdzenia.

W celu prawidtowego poektzenia:
- umies¢ odpowiednio przewody hydrauliczne
- dokre¢ ztacza za pomarmetody "klucza i

przeciw-klucza"

- sprawd, czy nie maadnych wyciekdéw ptynu

Przewody hydrauliczne iztza powinny zosta
doboru odpowiednich przewodow hydraulicznych, termicznie zaizolowane.

Unikaj zbyt mocnego dokcania, aby nie uszkodzi
izolaciji.

Uzyj odpowiednich materiatdw do uszczelniania
zlgczen gwintowany; rekomendujemy wykorzystanie
teflonu, jezeli w obwodzie hydraulicznym pojawizesi
ptyn przeciw zamarzaniu.
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- pokryj pobczenia odpowiednim materiatem Nalezy doktadnie sprawdgj czy izolacja jest
izolacyjnym. prawidtowa, by zapobiec przeciekaniu kondensatu.

Podiaczenie klimakonwektora zamontowanego nécianie z 2-drogowymzaworem recznym (kod 120686)

Montaz przylczy elektrycznych nie jest konieczny, Wystarczy podiczy¢ rurg do przewodu

jesli zdecyduj si¢ Paistwo na 2-drogowy zawor doprowadzajcego i odprowadzagego, jak

reczny. przedstawiono na rysunku, tak by przewadd
doprowadzajcy znajdowat s na spodzie.

A | Klimakonwektor IN Przylcze wody - ZASILANIE

C | Sitownik termoelektryczny OUT | Przyhcze wody - POWROT

Podtaczenie klimakonwektora zamontowanego nécianie z2-drogowym zaworem z nagdem

Podhcz rug do przewodu doprowadzagego Nalezy wykona podhczenie, zgodnie z wymogami
i odprowadzajcego, jak przedstawiono na rysunku,dotyczicymi pohczen elektrycznych, jak opisano w
tak by przewdd doprowadzaly znajdowat s na pkt. 2.13.

gorze.

A | Klimkonwektor IN Przykcze wody - ZASILANIE
B | Otwor wefcia kabla elektrycznego OUT | Przyhcze wody - POWROT
C | Sitownik termoelektryczny

14



Podiaczenie klimakonwektora Filomuro do urzadzenia z 3-drogowym zaworem z naggem

Podhcz rug do przewodu doprowadzaego Nalezy wykona podhczenie zgodnie z wymogami
i odprowadzajcego, jak przedstawiono na rysunku, dotyczcymi pohczen elektrycznych, jak opisano w
tak by przewdd doprowadzaly znajdowat na gorze. pkt. 2.13.

A | Klimakonwektor IN Przylcze wody - ZASILANIE
B | Otwor wefcia kabla elektrycznego OUT | Przyhcze wody - POWROT
C | Sitownik termoelektryczny

2.8 Odprowadzanie skroplin

Sie¢ odprowadzania kondensatu powinna posiada - J&li kondensat musi kyodprowadzany do
odpowiedni rozmiar (minimaln&ednica pojemnika, powinien bion caty czas otwarty, a
wewrgtrzna rury 14 mm) i poprawne ustawienie  przewdd odprowadzagy nie mae by zanurzony
przewodu tak, by nachylenie byto niezmienne -  w wodzie, aby unikgt problemow z przyczepioia

nigdy nie mniej ni 1%. Rura drenawa jest i przeciwcknieniem, co mge zaktdcé poprawny
bezpdrednio pofczona z tag ociekowy odptywowi kondensatu.

umiejscowion na spodzie pod armatur Odpowiednie pompy skroplim$atwo dosgpne na
hydrauliczn. rynku.

- Jali tylko to mazliwe, nalery podhczy¢ przewdd

drenaowy bezpdérednio do rynny lub miejsca Po zakdczeniu montau pompy zaleca si
odprowadzania "deszczowki". sprawdzenie prawidtowego odptywu kondensatu

- J&ili skropliny zostan odprowadzone bezpeednio poprzez powolne upuszczanie okoto ¥z | wody do tacki
do kanatusciekowego, zalecagzamontowanie ociekowej w odsipie czasowym ok. 5-10 min.

syfonu, aby zapobiec pojawieniy siieprzyjemnych
zapachow w pomieszczeniu. Kolankokig syfonu
powinno znajdowasie nizej niz zbiornik, w ktorym

gromadzi s kondensat.

Montaz odptywu drenazowego

Podhcz przewdd drenmwy tacy ociekowej do Sprawd, czy pojczenie jest prawidtowo
wezyka, odpowiednio go zaciska. zainstalowane.

A | Przyhcze drenaowe
B Przewod odprowadzgy kondensat
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Nalezy zwrdci uwag; na nachylenie rury
drenaowej kondensatu, podczas odprowadzania
kondensatu na zewtnz, jak przedstawiono na

rysunku.

A

Klimakonwektor

B

Przewod odprowadzgy kondensat

9]

\'o-.

e * 9

-

2.9 Napelnienie uktadu

Podczas uruchamiania systemu, upewnijjz
zestaw zaworéwdcinajcych pozostaje otwarty.
W przypadku, gdy nagpi brak zasilania energii

elektrycznej, a zawor z negeem jest ja uruchomiony,
nalezy uzy¢ specjalnej nasadki naciskajkorek
zaworu, aby go otworzy

2.10 Odprowadzanie powietrza podczas napetniania uktadu

- Otworz

wszystkie zawory odcirge (r¢czne lub

automatyczne);

- Rozpocznij napetnianie poprzez powolne
odkrecanie zaworu;

- Uzyj srubokrtu, dokecajgc odpowietrznik w
najwyzszym punkcie paczenia wymiennika (patrz cisnienie w uktadzie.

rysunek

poniej);

- J&li woda kpdzie wydobywa si¢ przez zawory
odpowietrzajce uradzenia, nalgy je zamkné

i kontynuowd napetnianie uktadu (zgodnie ze
specyfikacy).
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Sprawdzt szczelné¢ hydrauliczi uszczelek.

Zaleca s} powtOrzenie powsszych czynnéci, w
przypadku gdy urgzenie dziatato bez przerwy przez
kilka godzin. Ponadto, nalg okresowo sprawdza



LA | Odpowietrznik

2.11 Instalacja elektryczna

» Dostkp do czsci elektrycznych zostat opisany w

pkt. 2.4.

» Zalecamy zastosowanigcknika (on/off) z
bezpiecznikami ze zwitaki automatycznym
wytgcznikiem obwodu (2A) .

» Poniewa obwody elektryczne posiaddjltr
tlumiacy zakldcenia , zgodnie z obaaujacymi
przepisami i normami, ktory naturalnie wywotuje
mikro-prady, najlepiej zainstalowawytaczniki

obwodu systemu.

* Ze wzgkdow bezpieczgstwa, whcznik/ wykcznik

(on/off), o ktbrym mowa powaej,
powinien zosté zainstalowany w poblu urzdzenia
lub tatwo widocznym miejscu.

* Przewody powinny byywyposaone w przewody
miedziane posiadaje nasipujace jednolite wymiary
(podane wartgi odnosz si¢ do maksymalnej diugai
przewodu 15 mm). Okablowanie powinno zésta
dostosowane do typu instalacji, zgodnie z
obowigzujagcymi europejskimi standardami.

U.M. SLW 400 SLW 600 SLW 800
Przewdd zasilary mm2 15 15 15
(fazowy + neutralny)
Przewod ochronny G/V mm2 15 1.5 15
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MONTA Z PANELU STEROWANIA ORAZ PRZYL ACZY

3.1 Przykcza ptyty ER0689

& Przed podjczeniem klimakonwektora nedg urzadzen zainstalowanych w gornej €i sciany).

sprawdzt czy:

- napkcie zasilania i wariei czestotliwosci s3 W kazdym przypadku naly upewnt si¢ czy przewdd

zgodne z tabliczkznamionow urzadzenia, zasilapcy wyposaony jest w odpowiednie

- linia zasilania wypog@na jest w odpowiedni zabezpieczania przed przeaniami i/ lub zwarciami.

przewdd uziemiaicy oraz zostata zwymiarowana do

maksymalnego poboru mocy przezggzenie Przed rozpocgiem jakichkolwiek czynngei

(minimalny przekréj przewodu: 1,5 nijn zwigzanych z podjczeniem zasilania lub konserwacj
sprztu naley pamktac, aby odjczy¢ gtowny

& J€li konieczna jest wymiana przewodu wytacznik w celu unikngcia ryzyka poraenia padem

zasilapcego, nalgy skontaktowa sie wylagcznie z elektrycznym.
autoryzowanym punktem serwisowym lub

upowanionym presonelem, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Mozliwe jest wykonanie patzenia elektrycznego
korzystajc z przewodu wewgirz sciany, w pozycji
wskazanej na szablonie momavym (zalecane do

wejscie czujnika obecriai (jesli

H2 | czujnik temperatury wody 10k CP pozostaje zamkaie, klimakonwektor
przechodzi w stan czuwania)
M1 | inwerter DC silnika wentylatora POWIETRZE dodatkowy czujnik powietrza (*)
elektrozawoér (230V/50Hz 1A ‘. instalacja elektryczna panelu sterowanja
2 wyjscie zasilane) sl LA (wyswietlacz)
LN 230V/50Hz podiczenie darddia

energii elektrycznej
G przewdd ochronny

ER0689

::0

Ao E
. =Wy SWIETLACT

—— POWIETRIZE




Potaczenie we§ciowe styku obecnéci CP

Gdy otwiera sj styk CP (podiczony do dowolnego urzadzenia, takie jak: styk otwarcia okna, pilot

styku nielgdacego pod naptiem) uradzenie wigczony/wyhczony, czujnik obecrigi
przechodzi w stan czuwania (stand-by), a na promieniowania podczerwonego, oznaczenia
wyswietlaczu pojawia gisymbol "CP". kwalifikacyjne, itd.

Korzystapc z tego styku, mdiwe jest podiczenie
sterowania zewgirznego, ktére zmienia tryb pracy
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MONTAZ -OPCIA

3.2Schemat elektryczny BB0698 do podtzenia standardowych termostatéw 3-biegowymi

Nalezy wykona wszelkie podiczenia elektryczne z odpowiednim termostatem, zigoo, schematem
przedstawionym na rysunku.

L-N | zasilanie elektroniczne 230V-50Hz TA SIEIEEE) termostat e e bl
przez uprawnionego montera)
EV wyjscie nagdu elektrozaworu CVv termostat
V1 maksymalna mdkos¢ wentylatora SV przehcznik predkosci
V2 srednia pedkos¢ wentylatora H2* czujnik temperatury wody (10X
V3 minimalna pedkos¢ wentylatora . umiejscowiony w akur_nulato_rz_e_ wdzenia. Patrz
paragraf dot. zagrizania czujnikiem wody
V4 bardzo cicha pdkos¢ wentylatora
wybor grzanie, chtodzenie. Patrz
E paragraf dot. zagzlizania czujnikiem
wody
Vi elektrozawor cieptej wody
(230V/50Hz 1A wyjcie zasilane)
M1 inwerter DC silnika wentylatora
SM | silnik krokowy (dyfuzor)

20




3.2.1 OPCJA - Sterownik BB0698 do wspétpracy z -biegowymi termostatam

Styk CV jest to styk piyty, ktéry przetza s¢ w tryb
czuwania (stand-by) przy rozwarciu. Naglepolaczy¢ go
z zaciskiem L przy 230V zasilaniu elektrycznym, eluc
aktywowania elektrozaworu Y1.

4 styki pedkosci V1, V2, V3 i V4, gdy tylko zostan
potaczone z zaciskiem L przy 230V zasilaniu
elektrycznym, uruchomiwentylator.

Kolejnos¢ jest nasgpujaca: maksymalna pdkosé
(réwna 1400 obr./min. na zacisku Vidednia pedkos¢
(1200 obr./min. na zacisku V2), matagkaos¢ (680
obr./min. na zacisku V3) i minimalna

predkos¢ (400 obr./min. na zacisku V4).

Nalezy podhczye 3 predkosci termostatu do 3 z 4
dostpnych stykdw w oparciu o cechy i wykorzystanie
lokalizacji urzdzenia:

na przyktad, podiczy¢ predkosé¢ sredni V2,
minimalmg V3 i bardzo cich V4 w pomieszczeniu
domowym, ktére wymaga maksymalnej ciszy, lub
podiczy¢ V1, V2 i V3 w pomieszczeniu
przemystowym, gdzie wydajdé grzewcza stanowi
gtéwny aspekt.

W przypadku rownoczesnego zamgaia kilku
stykow, silnik ledzie pracowat z najwsz
predkoscia obrotows ustawion przy podiczeniu.
Mozliwe jest pohczenie kilku klimakonwektorow
réwnolegle do jednego termostatu, nawet przy
uzyciu kilku rodzajow pgdkosci.

3.2.2 Sygnalizacja za pomacdiod LED

Dioda LED (lit. A) jest wyhczona, jéli styk CV nie zostat

zamknkty (stan czuwania).

Zostaje ona wczona przy zamkaciu styku CV oraz

standardowym dziataniu sygnatow.

* Pojedyncze miggtie diody + pauza dla alarmu
zatrzymania si wentylatora z powodu nieodpowiedniej
temperatury wody (z pogtzonym czujnikiem wody
H2).

* 2 mignkcia diody + pauza dla alarmu silnika (na
przyktad zablokowanie z powodu ciat obcych lub
usterki czujnika obrotow).

* 3 mignkcia diody + pauza dla alarmu czujnika wody -
odigczony lub wadliwy.

3.2.3 Wspobtpraca czujnika wody z 3-biegowym termeéstem

Jesli ptyta sterugpca BB0698 jestzywana z Pozostawiajc styk rozwarty, ptyta

elektromechanicznymi termostatami lub innymi
dostpnymi na rynku, wypos@nymi w czujnik wody,
czujnik H2 umieszczony na ptycie nie zostanie
podiczony, a wentylatordualzie kontrolowany tylko z
poziomu termostatu zewinznego.

Jeili termostat nie posiada funkcji zgdzania

czujnikiem wody, ptytka steraga mae wykonywa taka

funkcje poprzez podiczenie czujnika 10R

znajdupcego st wewmntrz wymiennika do zicza H2 na

ptycie (lit. B).

W tym przypadku, ptyta uruchamia funkcminimalne;j

temperatury wody w trybie grzania oraz furkcj

maksymalnej temperatury wody w trybie chtodzenia;

dlatego te, jesli temperatura wody nie nadaje sio
prawidiowego dziatania ugdzenia (powyej 20°C w
trybie chlodzenia, ponej 30°C w trybie grzania),
wentylacja zostaje zatrzymana, a nieprawidiaivo

sygnalizowana jest poprzez pojedyncze ngiei diody

LED (lit. A) + pauza.

Wybor grzanie/chtodzenie jest realizowany poprzez

wejscie ptyty SUM-WIN (lit. C.):
21

przechodzi w tryb grzania; zamykajgo,
przechodzi ona w tryb chtodzenia.

Jesli po podhczeniu czujnika temp wody, vz
pozostaje odiczona lub wykrywa wartgi inne (na
przykiad monta czujnika 2 3 zamiast
prawidtowego 10 ), usterka sygnalizowana jest
poprzez 3 migricia diody LED (lit. A) + przerwa
oraz blokowanie dziatania wdzenia

Aby potwierdzé/zatwierdzé dziatanie z
pominieciem ptytki sterujcej, naley odlaczyc i
ponownie podjczyc zasilanie piyty.

Warunek ten jest zapagtywany przez phyt dla
wszystkich kolejnych uruchomieurzadzenia.
Zwykle, gdy czujnik jest pogezony, normalna
praca odbywa giz uwzgkdnieniem wymaganej
temperatury wody.
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INSTRUKCJA OBStUGI Uuls

INSTRUKCJA OBSLUGI PILOTA (dla wersji sterowania 06 89)

4.1 Ostrzeenie

A Nie nalezy opier& si¢c oraz siadana obudowie A Nie nalezy instalowa urzadzenia w
klimakonwektora, by nie uszkodziiszkodzenia. pomieszczeniach, w ktérych znajgsic gazy
wybuchowe lub w ktérych poziom wilgotéa
i temperatury jest niezgodny z limitami

Nie nalezy recznie przesuw@poziomejzaluzji okreslonymi w podeczniku instalacji,

nawiewu. Zawsze natg uzywaC pilota, aby ustawi
pozycg zaluzji. A
Nalezy regularnie czci¢ filtr powietrza, jak

iy Jesli z urmdzenia wycieka woda, nale opisano w odpowiednim paragrafie.

bezzwlocznie wydczy¢ urzadzenie i odiczye zasilanie.
Nastpnie skontaktuj giz najblizszym autoryzowanym
punktem serwisowym.

4.2 Zarzadzanie urzadzeniem poprzez ekran dotykowy oraz pilot

1 Pilot
2 Wyswietlacz dotykowy

PRZYCISK / WYSWIETLACZ:

EE A Przycisk nastawy ugzglzenia _.f Przycisk trybu grzania (2)
. - .
A Przycisk podnosgcy temperatuy u. Przycisk trybu nocnego
Przycisk obriajacy temperatus ey Przycisk sterowania kierunkiem

nawiewu powietrza
Przycisk sterowania pdkoscia

1 ,
O Przycisk ON/OFF ‘D wentylatora

Przycisk ustawiania funkcji
regulatora czasowego (1)

. , Przycisk ustawiania funkciji
Przycisk trybu chtodzenia @ regulatora czasowego (2)
Przycisk trybu osuszania O Czujnik swiatta
Termometr cyfrowy;
gﬁ Przycisk trybu wentylacji 1 1 + 7 poziomow — czerwony -

grzanie, niebieski - chtodzenie
%:% Przycisk trybu grzania (1) t) Niewywany
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Na wyswietlaczu zazwyczaj wavietlany jest tryb pracy
(patrz - symbole. Rozdziat - Opis dziatania) oraze&lkie
alarmy (patrz — paragraf dot. swietlanych alarmow).
Mozna take wybra rézne funkcje, naciskag przycisk
danego symbolu.

.')'
o G

%
AN (B
&innova

Mozna take ustawd rézne funkcje, naciskag dany Ponadto:

przycisk (patrz — rozdziat dot. funkcji przyciskaw) - jezeli w pomieszczeniu umieszczongisne
urzadzenia, ktére obstugiwang Bdwniez przy
pomocy pilota (telewizory, radia, stereo, itp.),
mog pojawia sie pewne zaktocenia

- lampy fluorescencyjne i elektroniczne mog
zaktoca tacznai¢ miedzy pilotem a urgdzeniem
- wyjmij baterg w przypadku diugotrwalego
braku dziatania pilota.

A Pilot zdalnego sterowania dokony do zestaw
zaprojektowany zostat, aby zapewmaksymalg
solidnas¢ i wyjatkowa funkcjonalndé, niemniej jednak
nalezy uzytkowa go z rozwag.

Unikaj:

- pozostawiania pilota w miejscu, w ktéryredzie
naraony na zamokgkie np. przez deszcz, wycieki
ptynow na klawiatug lub upuszczenia do wody

- upuszczenia pilota na twarde powierzchnie

- pozostawiania pilota miejscu, w ktéryradzie naraony
na bezpérednie dziatanie promieni stonecznych

- umieszczenia jakichkolwiek przedmiotéw pedry
pilotem a urgdzeniem.

W pilocie naley uzywaé tylko suchej 3V baterii Aby umiesci¢ baterg w pilocie, naley otworzy
litowej CR2025 (w zestawie). 2yte baterie naley przegrodk na bated umieszczogw dolnej czsci
wyrzuca tylko w przeznaczonych punktach zbiorki  pilota. Upewnij s¢, by witazy¢ baterie zgodnie z
odpadow. polaryzacy +/-. Zamknij pokrywe po wiazeniu baterii.
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4.3 Opis dziatania

Aby sterowa urzzdzeniem za pomagilota lub Sygnalizator wyda sygnakdickowy, a na
ekranu dotykowego, upewnijesize gtowny wyswietlaczu pojawi & komunikat potwierdzagy, ze

przehcznik zostat podiczony do linii zasilania

dane polecenie zostato uruchomione. Maksymalny

(monter, ktéry zainstalowat wdzenie mae poméc w zaskg do wysytania polegewynosi okoto 8 metréw.
Zlokalizowaniu przejcznika) lub wprowag wtyczke
zasilania do urmdzenia, podiczagc go do gniazda

systemu.

Po wykonaniu tych czynsoi mozna obstugiwa
system poprzez natiiecie przyciskow na ekranie
dotykowym lub za pomagpilota. Chac wysta
polecenie do ugglzenia, skieruj pilot w kierunku

wyswietlacza urzdzenia.

Przycisk / Wyswietlacz

| Dziatanie

M Przyciski na pilocie oraz wwietlaczu dotykowym pelgite same funkcje.

0 -

Gdy uradzenie jest wiczone, na wiwietlaczu pojawi s 3-cyfrowy punkt

O

— i1 nastawy.
N R "
A * Mozliwa do ustawienia temperatura pokojowa wakargedzy 16 a 31° C.
A Nie naley ustawid zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, gdy
AV 4 moze bye to jest szkodliwe dla zdrowia oraz powodéwéicksze
zwzycie energii.
Przycisk / Wyswietlacz Dziatanie
Przycisk ON/OFF

Naciskajc odpowiedni przycisk, mima wyhczy¢ urzadzenie (tryb stand-by) lu
wigczy¢. Panel kontrolny posiada wiaspamk¢, wiec ustawienia nie zostan
utracone w przypadku watzenia lub przerwy w dostawieggiu. Przycisk jest
uzywany, aby wiczy¢ lub wylaczy¢ urzadzenie na krétki okres czasu.

A J&ili urzadzenie nie bdzie eksploatowane przez dézy czas, naly
pamktac, aby wyhczy¢ go poprzez odtzenie zasilania lub usweie wtyczki
zasilania.

O

Tryb tylko chtodzenia

» Gdy wlgczony jest ten tryb pracy, wdzenie osusza i chtodzi
pomieszczenie.

5

» Temperatuy moze ustawiéd w zakresie pomidzy 16 a 31° C. Jel
ustawiona temperatura jestsiza nk temperatura pokojowa, po trzech
minutach (co najwiej) uradzenie zacznie chtodzi wydmuchiwa zimne
powietrze, wentylujc pomieszczenie, nawet po gggiieciu ustawionej
temperatury.

Tryb tylko osuszania

Gdy wigczony jest ten tryb pracy, wdzenie osusza pomieszczenie. Funkcjal
jest szczegdlnie przydatnaswodku sezonu, mianowicie w tych dniach (jak n
przyktad deszczowe dni) gdy temperatura jest pragge jednak nadmiar
wilgoci powoduje poczucie niepokoju. W tym trybree ma potrzeby
ustawiania temperatury pokojowej lukegkosci wentylatora, poniewa
wentylator keci si¢ miarowo przy minimalnej pdkosci. W trybie tym
normalne jestz urzzdzenie dziata z przerwami.

o
o))
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Tryb tylko wentylacja

""“ Po whczeniu tej funkcji, spizarka pozostaje nieczynna, aadzenie nie
reguluje temperatury lub wilgot&a powietrza w pomieszczeniu. TRYB TEN
pozwala ustawi predkos¢ wentylatora.

Qe Tryb tylko grzania

T}I‘F » Gdy wigczony jest ten tryb pracy, wdzenie nagrzewa pomieszczenie.
N * Temperatuyf mazna ustawé pomidzy 16 a 31° C. 36 temperatura jest
v wyzsza od temperatury pokojowej, po trzech minutaocm@wyzej)

sprezarka wyhczy sk i urzadzenie rozpocznie wydmuchiwanie cieptego
powietrza.

<.

Przycisk trybu nocnego

Gdy uradzenie jest wiczone, a wybrany jest tryb chtodzenia lub grzania,
nackniecie tego przycisku unitiwia wykonywanie wielu funkcji w celu
osiagniecia mazliwie cichej pracy urzdzenia, oszeznasci energii elektrycznej
i optymalnego regulowania temperatury dla nocneguofkrtu.

W tym trybie wentylator jest ustawiony na minimajmredkaoscia.

Funkcja ta powinna zostaktywowana ta przed zénigcciem.

* W trybie chtodzenia, zadana temperatura wzradta® po 1 godzinie i 0
kolejny 1° C po uptywie 2 godzin. Po drugiej godeipracy urzdzenia,
ustawiona temperaturazsie nie zmienia, a po 6 godzinach gulzenie
przehcza s¢ w tryb stand-by (gotow4ai).

* W trybie grzania, ustawiona temperatura zmnieggza 1° C po 1 godzinie i
kolejny 1° C po uptywie 2 godzin. Po drugiej godeipracy urzdzenia,
ustawiona temperaturazsie nie zmienia, a po 6 godzinach gulzenie
przehcza s¢ w tryb stand-by (gotow4ei).

Funkcja ta nie jest dagina w trybie ,tylko osuszanie”, ,tylko wentylacjataz
automatycznym trybie oszgdzania energii, i mce zosta wytaczona w
dowolnym czasie (najlepiej po przebudzeniu) popp@zowne naéhiccie
przycisku.

Jednoczénie po ustawieniu funkcji regulatora czasowegogdzenie wyhczy
sie po uplywie ustawionego czasu.

Sterowania kierunkiem przeptywu powietrza

Poprzez nasénigcie tego przycisku, mma ustawt stah oscylacg deflektora
przeptywu powietrza (w ktérym to przypadku symbalwswietlaczu jest
wigczony) lub blokuje go w dowolnej pozycji.

/N WAZNE: Nigdy nie naley recznie regulowé potazenia deflektora. W
trybie chlodzenia i osuszania, pozycja deflektst resetowana co 30
minut, by zapobiec gromadzeniyg svilgoci.

all|

Kontrola pr edkosci wentylatora

Wielokrotne nadiniecie tego przycisku spowoduje zmégpredkosci
wentylatora w nagpujacej kolejngci: ustawienie MinimumSrednie,
Maksimum i Automatyczne.

Im ustawiona pdkos¢ jest wyzsza, tym wysza wydajnéc urzadzenia (ale te
gtosniejsza praca ugdzenia). Po ustawieniu gakosci na tryb Automatyczny
(na wyswietlaczu mana zauway¢ 3 stupki obrazujce ustawion predkosc),
mikroprocesor dostosowujegatkos¢ automatycznie (im wksza r@nica
pomigdzy temperatur pokojowg a temperaturustawion, tym wyzsza
predkosc).

Predkos¢ jest zmniejszana automatycznie, gdy temperatukajpava stopniowo
osiggnie ustawion temperatuy. W trybie tylko osuszania i trybie hocnym nie
mozna regulowa predkasci, poniewa urzadzenie mae dziatg tylko przy
niskich obrotach.
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Przycisk / Wyswietlacz

Dziatanie

®

Ustawianie funkcji regulatora czasowego

» Program funkcjonowania wdzenia pozwalaiytkownikowi na swobodne
programowanie ustawiedotyczcych czasu vgczenia lub wydczenia

urzadzenia.

A
v

» Gdy wentylator jest valczony, mana programowafunkcje automatycznega
wytaczenia poprzez natii¢cie przycisku Regulatora czasowego oraz
ustawienie iléci godzin (od 1 do 24), po ktérych gdzenie przejczy sk w

tryb stand-by.

+ Gdy wentylator jest wylczony, mana programowafunkcje
automatycznego wtzania poprzez nagii¢cie przycisku Regulatora
czasowego oraz ustawieniesitbgodzin (od 1 do 24), po ktorych gdzenie

samoistnie giwlaczy.

* Nastpnie, nadinij klawisz dla zatwierdzenia

®
®

Blokada ekranu dotykowego

» Aby zablokowa klawiatuk, przytrzymaj symbol Regulatora czasowego n
wyswietlaczu dotykowym przez 3 sekundy. Blokada kldwriauniemaliwi
uzytkownikowi wigczenie lub wydczenie przypadkowej funkcji na
wyswietlaczu. Punkt trybu stand-by miga z jednosekunai przerwami.

» Aby wylaczy¢ blokad: klawiatury, ponownie nagiij symbol Regulatora
czasowego i przytrzymaj go przez 3 sekundy na éknayswietlacza

dotykowego.

/M Wybdr ktéregokolwiek przycisku z pilota deaktywilekad!

Wyswietlanie kodow alarmowych
W przypadku awarii, na wyietlaczu pojawi s kod danego alarmu. Wydzenie ledzie jednak nadal wykonywa
pewne funkcje (patrz kolumna Dziatanie).

Wyswietlany kod alarmu | Przyczyna Dziatanie
E1 Uszkodzony czujnik temperatury | Istnieje maliwos¢ uaktywnienia trybu
pokojowej RT Chiodzenia, Osuszania i Ogrzewania.
Uszkodzony czujnik wymiennika | Istnieje maliwos¢ uaktywnienia trybu
E2 . I )
wewretrznego IPT Chtodzenia, Osuszania i Ogrzewania.
E5 Uszkodzony silnik wewgtrznego | Brak mazliwosci aktywowania trybu
wentylatora pracy.
E7 Brak hcznaici z wyswietlaczem * Srr;I:(ymczllwow aktywowania trybu
Urzadzenie dziata tylko w przypadku, gd
CP Otwarty styk CP styk jest zamknity. Sprawd, czy zaciski
sg polgczone.
o KLV : . W trybie grzania, temperatura wody jest
Migajacy symbol 93 Nieprawidtowa temperatura wody nizsza ni 30° C.
o Nieorawidtowa temperatura wod W trybie chtodzenia, temperatura wody
Migajaca symbol &? P P Y| jest wyzsza ni 20° C.
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Obstuga urzadzenia w przypadku braku pilota

Jeili uzytkownik zgubi pilota, baterie wyczegpsic
lub pilot przestanie dziataurzdzenie mana
obstugiwa za pomog przyciskéw na ekranie
dotykowym umieszczonym na adzeniu.

4.4 Rozwhzywanie probleméw

Dla wytkownika wane jest, aby odedni¢ awark lub A Nalezy pamktaé, iz w przypadku proby
poziomy wydajnéci, ktore ré@nia sie od naprawy urzdzenia przez nieuprawnign
standardowych parametréw pracy systemu (patrz Danesole, gwarancja automatycznie traci imasc.
techniczne). Najastsze problemy magatwo zosta

rozwigzane przez samegayikownika poprzez

wykonywanie pewnych prostych czyrieo(patrz

paragraf Rozwgzywanie probleméw).

Niektoére alarmy systemowe wymagégdnak, by

uzytkownik skontaktowat siz Techniczg Obstug

Klienta.
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KONSERWACJA OKRESOWA

5.1 Konserwacja

Systematyczna konserwacja agzenia jest konserwacji co szé mieskcy ladz raz na rok przez
niezlydna, aby utrzymaklimakonwektorfilomuro  wykwalifikowanych pracownikéw Autoryzowanego
w idealnym stanie technicznym oraz byytkowanie Punktu Serwisowego, ktorzyywaja zawsze

bylo bezpieczne i niezawodne przez dtugie lata.  oryginalnych czsci zamiennych.

W specjalnych przypadkach zalecadbkonywanie

5.2 Czyszczenie zewgtrzne

& Przed rozpoaziem jakichkolwiek czynnii & Nie naley uzywaé gabeksciernych, detergentow
czyszczenia i konserwacji, naljeodtaczy lub substancjiracych, aby nie uszkodzpowierzchni
urzadzenie od zasialania elektrycznego poprzez lakierowanych.
wytaczenie gtbwnego wytznika.

W razie potrzeby, naky oczysci¢ powierzchnie
& Odczekaj, aczsci ulegry schtodzeniu, aby zewretrzng klimakonwektorafilomuro uzywajac
unikna¢ poparzenia. mickkiej, mokrej szmatki.

5.3 Czyszczenie filtrow zasysania powietrza

Po okresie giglej pracy uragdzenia, w zaknosci bezczynnéci urzzdzenia, nalgy postpowa w sposéb
réwniez od stzenia zanieczyszczenia w powietrzu opisany poriej.
lub gdy uruchamiamy system po gbaym okresie

Usungcie filtra z uchwytu

- usu filtr z uchwytu, unosgc go delikatnie i jednocZrie - wyciagnij filtr pociggajgc go w pozycji

obracajc, wyciggaj je z zawiaséw obudowy; poziomej na zewyirz.
A Filtr
B Usuniecie filtra
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Sposoby czyszczenia filtra

- usw kurz z filtra za pomagodkurzacza

- umyj filtr pod biezacg wodg nie wywajac detergentow

ani rozpuszczalnikow, a naphie pozostaw filtr do
wyschngcia.

- zamontuj filtr na uradzeniu zwracajc szczegolg
uwag na poprawne umieszczenie dolnej klapy w
obudowie.

. Zabrania si korzystania z uegdzenia bez
filtra siatkowego.

A Urzadzenie jest wyposane w wyhcznik
bezpieczéstwa, ktory zapobiega uruchomieniu
chtodnicy, j&li ruchomy panel jest nieprawidtowo
umieszczony lub nie zostanie zamontowany.

A Po zak@czeniu czyszczenie filtra, sprawd
czy panel zostat zamontowany prawidtowo.

A Filtr

5.4 Wskazdwki dotycace oszcedzania energii

- Utrzymuj filtry w czystdgci;
- dopilnuj, by drzwi i okna w klimatyzowanym
pomieszczeniu byly szczelnie zamyet
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- podczas okresu letniego redukuj w raiar
mozliwosci dostp promieni stonecznych do
pomieszczé wyposaonych w systemy
klimatyzacji (poprzez stosowanie zaston, rolet,
etc.).




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

6.1 Rozwizywanie problemow

A W przypadku wyciekéw wody lub nieprawidtowego Wentylacja nie rozpocznieeshawet wtedy, gdy

dziatania urzdzenia, nalgy bezzwtocznie odtzye obieg wody jest wypetniony g lub zimny

urzadzenie od zasilania i zajai¢ zawory. WOk . . . :
# aaic y - Urzadzenie traci woelw trybie grzania.

- Urzadzenie traci woglw trybie chtodzenia.

A W razie wysgpienia ktorejkolwiek z pouszych - Urzadzenie generuje nadmierny hatas.
nieprawidtowdci, nalezy unika podejmowania dziata - Ng panelu przednim osadza siilgo¢.

na wtasi reke i natychmiast skontaktowasie z
autoryzowanym centrum pomocy technicznej lub
wykwalifikowanym personelem.

6.2 Spisnieprawidtowosci i srodkdw zaradczych

Naprawy powinny b§ wykonywane przez wykwalifikowany personel
lub specjalistyczne centrum pomocy technicznej.

Nieprawidtowos¢ Mozliwa przyczyna Rozwhzanie

Zawdrobiegu wymaga odpowiedniego
czasu na otwarciegby rozpocz¢ Odczekaj 2 lub 3 minuty zazawor
cyrkulaci wody cieptej lub zimnej obiegu otworzy si.

wewngtrz urzdzenia.

Wentylacja opénia st w
stosunku do nowych ustauiie
temperatury lub funkcji.

Urzadzenie nie uruchamia
wentylacji.

Upewnij sk czy bojler lub chtodnica

Brakuje zimnej lub cieptej wody. wotly na pewnogswlaczone.

Zdemontuj korpus zaworu
I sprawd, czy cyrkulacja wody
zostata przywrécona.

Zawor hydrauliczny pozostaje Sprawd wydajna¢ zaworu przez
zamkngty. podiczenie go bezpgoednio do
zrodia zasilania 230V. dketo
zadziata, to problemem jednak #eo
okaza si¢ panel elektroniczny, ktéry
moze by uszkodzony.

Urzadzenie nie rozpoczyna
wentylacji, mimo z w obiegu
wody znajduje si gorgca lub

zimna woda.
- . Sprawd uzwojenia silnika oraz
Silnik wentylatora jest zablokowany lub .
upewnij s¢, czy wentylator obraca
spalony. . .
sie swobodnie.
Instalacja elektryczna nie jest , .
. Sprawd instalacje elektryczn
prawidtowa.
Przecieki w pajczeniach Sprawd przeciek i zapewnij
Urzadzenie traci woelw trybie | hydraulicznych systemu. szczelné¢ pokczen.
grzania.
Przecieki w jednostce zaworow. Spravetian uszczelek.
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Na przednim panelu pojawia
sie wilgoc.

Oderwana izolacja termiczna.

Sprawdtawidiowe ulaenie
termicznej i dwickochtonnej
izolacji, zwracaic szczegOlp uwag
na przedry izolacg znajdugca sic w
gornej czsci zwojnicy.

Pojawiap si¢ krople wody na
otworze odpowietrzagym.

Wysoka wilgotnéé (> 60%) mae
powodowd& kondensagj, zwlaszcza
przy minimalnych pgdkosciach
wentylacyjnych.

Gdy tylko poziom wilgotnéci
wzglednej spadnie, zjawisko zniknie.
W przypadku, gdy kilka kropel wody
dostanie s do wretrza uradzenia,
nie spowoduje to awarii.

Taca ociekowa jest zatkana.

Z urzzdzenia kapie woda w
trybie chtodzenia.

Rura odprowadzaga skropliny nie ma
odpowiedniego nachylenia do

prawidtowego odprowadzania skroplin|.

Wlewaj powoli wo@ do dolnej
cze$ci akumulatora, w celu
sprawdzenia dreaa; W razie
potrzeby wyczyci¢ tac i / lub
popraw nachylenie rury
odprowadzajcej skropliny.

Przewody oraz zawory nig gobrze
zaizolowane.

Sprawd izolacg przewodéw.

Wentylator dotyka konstrukciji.

Sprawd, czy filtry nie g zabrudzone
I 0CzZysCi¢ je w razie potrzeby.

Urzadzenie wydaje nadmierny
hatas.

Wentylator nie jest stabilnie
zamocowany.

Brak stabilnéci wentylatora
generuje nadmierne drgania
urzadzenia: wymié wentylator.

Sprawd, czy filtry nie § zabrudzone i
0Cz)5Ci¢ je w razie potrzeby.

Przeczyc filtry.
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