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..2.0 MINI ..2.0 
 ..2.0 

..2.0 ..2.0 ELEC 
..2.0 

..2.0 MAXI ..2.0 H2O  

    
VERTICAL VERTICAL  

          
 

             

Model  u.m. 9 HP  10 HP  12 HP  15 HP 15 HP 
 

            
 

  Chłodzenie (A 35 °C; A 27 °C) 
 

           
 

Maksymalna wydajność (1) kW 2,35 2,64  2,60 3,10 3,10 3,11 3,50 3,60 (5) 
 

chłodnicza Dual Power            
 

            
 

Nominalna wydajność (1) kW 1,73 2,09  2,04 2,35 2,35 2,35 2,87 2,66 (5) 
 

chłodnicza            
 

            
 

Minimalna wydajność (1) kW 0,70 0,83  0,81 0,92 0,92 0,92 1,40 1,30 (5) 
 

chłodnicza            
 

            
 

Wydajność osuszania  L/24h 0,7 0,8  0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 
 

            
 

Całkowity pobór prądu  kW 0,57 0,64  0,75 0,72 0,73 0,85 1,04 0,73 (5) 
 

            
 

EER   3,01 3,29  2,72 3,25 3,25 2,75 2,75        4,32 
 

            
 

Klasa efektywności (2)  A A+  A A+ A+ A A  
 

energetycznej            
 

            
 

  Grzanie (A 7 °C; A 20 °C) 
 

           
 

Maksymalna wydajność (3) kW 2,40 2,64  2,64 3,05 3,05 3,05 3,50 3,84 (6) 
 

grzewcza Dual Powe            
 

            
 

Nominalna wydajność (3) kW 1,71 2,08  2,10 2,31 2,31 2,36 2,75 2,80 (6) 
 

grzewcza            
 

            
 

Grzejnik elektryczny  kW - -  - - 1 - -  
 

dodatkowa moc            
 

            
 

Minimalna moc cieplna (3) kW 0,75 0,71  0,68 0,79 0,79 0,79 1,35 1,40 (6) 
 

            
 

Całkowita moc pobrana (3) kW 0,54 0,63  0,67 0,71 0,71 0,75 0,88 0,72 (6) 
 

            
 

COP   3,15 3,31  3,10 3,28 3,28 3,15 3,12 4,31 
 

            
 

Klasa energetyczna   A A  A A A A A  
 

            
 

Dane elektryczne            
 

           
 

Całkowity pobór prądu  kW 0,90 0,95  0,95 1,06 1,96 1,06 1,45 1,06 
 

            
 

Maksymalny pobór prąd  A 3,90 4,10  4,40 4,60 8,50 4,80 6,30 5,60 
 

            
 

Zasilanie  V/F/Hz 230-1-50 230-1-50  230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 
 

            
 

  Charakterystyka ogólna          
 

           
 

  Nr. 3 3  3 3 3 3 3 3 
 

Prędkości wentylatorów            
 

  wewnętrzny/zewnętrzny            
 

            
 

Przepływ powietrza  m3/h 360/430 380/460  380/460 400/480 400/480 400/480 450/550 400 
 

przy maks prędkości            
 

obrotowej wentylatora            
 

wewnętrzny/zewnętrzny            
 

            
 

Przepływ powietrza  m3/h 300/360 310/380  310/380 320/390 320/390 320/390 350/460 320 
 

przy średniej prędkości            
 

obrotowej wentylatora            
 

wewnętrzny/zewnętrzny            
 

            
 

Przepływ powietrza  m3/h 240/320 260/330  260/330 270/340 270/340 270/340 300/400 270 
 

przy min prędkości            
 

obrotowej wentylatora            
 

wewnętrzny/zewnętrzny            
 

            
 

Typ sprężarki  Rotary – DC Inverter 
 

 

 

   

Dane akustyczne            
 

           
 

Nominalne ciśnienie (4) dB(A) 39 39  39 41 41 41 43 41 
 

akustyczne            
 

            
 

Minimalne ciśnienie (4) dB(A) 27 26  26 27 27 27 29 27 
 

akustyczne            
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VERTICAL VERTICAL  

 

             
 

                

 Model  9 HP  10 HP  12 HP  15 HP 15 HP  
 

               
 

               
 

              
 

               
 

 Czynnik chłodniczy   R290 R32   R410a R32 R32 R410a R32 R410a  
 

               
 

               
 

 Ilość czynnika chłodniczego  kg 0,14 0,50   0,56 0,50 0,50 0,56 0,50 0,75  
 

 
Wymiary i waga 
produktu             

 

            
 

 Szerokość całkowita  mm 810 1010  500 1010 1010 500 1010 1010  
 

              
 

 Wysokość całkowita  mm 549 549   1398 549 549 1398 549 549  
 

              
 

 Całkowita głębokość  mm 165 165   185 165 165 185 165 165  
 

              
 

 Waga  kg 38 41   57 41 41 57 41,0 50,0  
 

              
 

 Średnica otworu w  mm 162 162   162 162 162 162 202   
 

 ścianie              
 

 Rozstaw otworów na  mm 293 293   293 293 293 293 293   
 

 ścianie              
 

 
Całkowita moc cieplna 
FCU             

 

            
 

 Całkowita pojemność  kW - 1,9  - 1,9 - - - -  
 

 cieplna FCU (70 °C)              
 

              
 

 Przepływ wody  L/h - 364   - 364 - - - -  
 

              
 

 Spadek ciśnienia wody  KPa - 10   - 10 - - - -  
 

              
 

 Przyłącza hydrauliczne  “ EK - 3/4   - 3/4 - - - -  
 

              
 

 Szerokość całkowita  mm - 1010   - 1010 - - - -  
 

              
 

 Wysokość całkowita  mm - 549   - 549 - - - -  
 

               
  

 
 
(1) Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C, wilgotność względna 50%. Temperatura otoczenia 27°C; 

wilgotność względna 50%. Wydajność zgodnie z normą EN 14511  
(2) Klasyfikacja energetyczna zgodnie z dyrektywą 626/2011  
(3) Temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C; wilgotność względna 72% / Temperatura otoczenia 20 °C, 

wilgotność względna 28% / Wydajność zgodnie z UNI 13141-7  
(4) Ciśnienie akustyczne po stronie systemu mierzone w komorze akustycznej w odległości 2 m  
(5) Temperatura wody na wejściu i wyjściu 30/35 °C / Temperatura pomieszczenia 27 °C; wilgotność względna 

50% / Właściwości użytkowe zgodnie z EN 14511  
(6) Temperatura wody na wejściu / wyjściu 15/10 °C / Temperatura otoczenia 20°C, wilgotność względna 28% / 

Parametry zgodne z EN 14511 
 
Zakresy pracy:  
Min. temperatura chłodzenia T otoczenie 18°C / T zewn. -5 °C  
Maks. temperatura chłodzenia T otoczenie 32°C / T zewn. 43 °C  
Min. temperatura ogrzewania T otoczenie 5 °C / T zewn. -10 °C  
Maks. temperatura grzania T otoczenie 25 °C / T zewn. 18 °C 

 

Zakresy pracy dla ..2.0 H2O:  
Min. temperatura źródła ogrzewania 10°C przy min. temperaturze wyjściowej 7°C  
Maks. temperatura źródła w trybie ogrzewania 25°C  
Min. temperatura źródła w trybie chłodzenia 20°C  
Maks. temperatura źródła w trybie chłodzenia 40°C 
 


