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Dane techniczne SWC 06 

Moc chłodnicza ( 7 / 12 oC )   ( W ) 1820 

Moc grzewcza  ( Tz = 45°C)    ( W ) 2230 

Przepływ powietrza  min/max  (m3/h) 290 / 500 

Moc pobierana el. dla obrotów min/max  ( W ) 10 -18 

Ciśnienie akustyczne , min/max  (dB(A)) 26 - 39 

Wymiary dług. x głęb. x wys.   ( mm )  876 x 228 x 300  

Waga  (kg)  12 
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Klimakonwektor ścienny SWC06 to połączenie dobrych parametrów, jakości i atrakcyjnej 

ceny:  

 przewidziany do montażu w górnej części ściany; 

 niezwykle cichy – poziom ciśnienia akustycznego od 26 dB(A) na najniższym biegu; 

 sinik DC Inverter, małe zużycie energii elektrycznej; 

 wbudowany zawór 3-drogowy (obejściowy)  

 
  POLAR SWC jest dobrym rozwiązaniem dla instalacji grzewczych i grzewczo-chłodzących 
 z pompami ciepła czy wytwornicami wody lodowej. Można je także stosować z innymi 
niskotemperaturowymi źródłami ciepła, gdy brak miejsca na tradycyjne grzejniki. 
 

Klimakonwektory pozwalają na zwiększenie efektywności (wydajności) pomp ciepła, 
kotłów kondensacyjnych a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji. 
Klimakonwektory umożliwiają dynamiczne (szybkie) osiąganie zadanej temperatury. 
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